血透床专用床
技术参数要求
一、规格
1. 外形尺寸：长度2120±2mm，床面宽度含护栏840±2 mm  ，床体标准高度500±2mm。                                                        
 二、功能：
 1.  摇杆：双组进口摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如。可灵活调节患者背部、腿部体
位。
2.  摇杆采用不锈钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。
3.  调节范围：前后倾斜度60+5º。
4.  床体承载重量：≥200kg。
5. 侧面护栏为全覆式，总长1500mm；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支不锈钢
护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；双
按键保险快速定位开关，有防夹手功能。
6.  床面板具有多孔设计, 便于透气。
7.  床板三节式设计，前后均可作背部床板用，病人可自由选择躺卧方向接受治疗。
8.  床底具备左右前后不少于四个引流尿袋挂钩，六个点滴架插孔。
9.  床底面整体离地距离43cm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。
10. 移动桌：
10.1. 外型尺寸：约860mm（L）x 460mm（W） x 860~1220mm（H）。
10.2. 主材料以钢制结构为主，坚固耐用，桌面及桌脚加覆盖塑料板，便于卫生清洁。
10.3. 承载重量，桌面悬空端载重量45kg以上。
10.4. 可升降调节高度，可单手操作，自动锁定在任何高度，使用方便，安静无噪音。
10.5. 桌面可抗拒优碘、酒精及双氧水等医疗用品腐蚀，易清洗。
10.6. 桌脚配2寸万向轮，可随意移动，带刹车装置。
10.7. 色彩柔和，造型独特高雅，颜色与床体，床头柜协调统一。
10.8. 内藏式美国进口带状弹簧钢，高质量，高稳定弹性系数。
 三、材质：
 1.  床架采用1.8mm高质冷轧钢管，底梁采用高质双支撑式冷轧钢管，优于一般热轧管。
2.  床头尾板全ABS材料，一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，
可快速拆卸，满足临床急救需求。
3.  床面板采用碳钢金属1.2mm成型。
4.  床体涂覆为静电粉体涂装，厂内防锈全处理烤漆一贯作业，通过CNS认证标准，抗
酸碱腐蚀，耐褪色。
5.  涂料采用绿色环保健康材料，该涂料对微生物大肠挨希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗
菌率达99.98%以上，属于新世纪绿色健康环保产品,并通过有关省级机构检测。
6.  床脚采用5寸进口万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装
置，稳定性好。
 四、颜色：床体颜色具有浅蓝色、米色、粉红色等多种选择，其中柔和的浅蓝色符合
国际医学主流颜色。
五、配置
1、 床架                  44张
2、 床垫                  44张
3、 豪华脚轮4只/套
4、 摇杆2支/套
5、 床头尾板              44副
6、 移动桌                44个
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