深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求
单位：万元
	设备名称
	全高清便携式数字摄像系统
	国别
	进口
	合计金额
	35

	项目需求

	序号
	项目
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	全高清便携式数字摄像系统
	35
	1
	35
	罗医普外科

	合计
	1
	35
	


1、 设备用途：对手术过程进行实时视频及音频录制，并可手术过程实时转播进行手术会议直播或教学用。
2、 技术参数及配置

总体要求
1便携头戴式,可安装于手术放大眼镜。使用方便，免提操作。
2.国际知名品牌，生产厂家为专业摄像系统生产厂家，所有配件为原厂生产，非组装产品。

技术要求
1. 全高清便携式数字摄像系统
1.1 ▲数字化插入1080P 视频和静态照片记录病人手术过程。
1.2▲光学放大镜头：三个可互换的摄像头，2.5倍。3.5倍和4.5倍，匹配术者使用的手术放大眼镜。

1.3 ▲重量： 整个相机及光源重量仅42.5克
1.4 摄像机：1080P高清，每秒30帧率，24位颜色，自动曝光，可锁定对焦摄像头，航空级铝合金；

1.5▲可同轴安装于手术放大眼镜或头戴设计，前端为高清摄像镜头组件及LED照明光源；
1.6话筒：具有录像同时波速形成麦克风；
1.7光源：超小型LED 光源 颜色校正，以提高视频图像清晰度。

1.8 ▲脚踏板： 免提操作，可控制音频启停。视频启停，静态图片拍摄。

2. 系统通用功能
2.1录像分辨率：全高清1920X1080P，每秒30帖率；
2.2总录像时间：≥11小时（1920X1080P，根据硬盘大小时间不等）；
2.3电池充电时间（容量）：≤5小时（3000毫安）；
2.4电池充电输入：110/220VAC，50/60Hz;
2.5 系统要求：最低Windows7 OS， 最低1GB内存，双核1.7GHZ处理器或更高，最低20G硬盘，最少2个USB2.0接口。
3. 其他
3.1 必须提供产品彩页
3.2 进口设备必须提供产品报关单

三、配置要求

1. NanoCam 摄像头                           1  套
1.1  2.5X摄像镜头                            1  个
1.2  3.5X摄像镜头                            1  个
1.3  4.5X摄像镜头                            1  个
2 .NanoCam 脚踏控制板                       1  个
3. 锂电池（配合光源用）                       2  个
4. 电源适配器（锂电池充电）                   1  个
5. 光源链接线                                 1  根
6. USB延长线                                 2  根
7. 一字螺丝刀                                 1  个
8. 内六角螺丝刀                               1  个
9. 说明书、用户卡、校对卡各                   一份
10. 摄像系统专用手提箱                        1  个 
11. 摄像系统头带                              1  套 
四、维保方案：厂家维保1年
